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3W3W MR16 10W10W AR111

10W10W PAR 307W7W PAR 20

~3只 LED

~高流明值輸出

    高度1M  190lm~120lm

~照射角度：38 / 60

~色溫：CW / NW / WW

~工作電壓AC/DC 12V

~GU 5.3燈座

取代35W鹵素燈泡 取代75W鹵素燈泡

取代50W鹵素燈泡 取代75W鹵素燈泡

~6只 LED

~高流明值輸出

    高度1M  470lm~360lm

~照射角度：25 / 40

~色溫：CW / NW / WW

~工作電壓AC/DC 12V

~G53底座

~6只 LED

~高流明值輸出

    高度1M  480lm~370lm

~照射角度：25 / 40 

                    60 / 140

~色溫：CW / NW / WW

~全工作電壓AC100~240V

~高功率因素>0.9

~E27燈座

~4只 LED

~高流明值輸出

    高度1M  260lm~180lm

~照射角度：38

~色溫：CW /  WW

~全工作電壓AC100~240V

~高功率因素>0.9

~E27燈座

沒有紅外線及紫外線的困擾        

沒有汞的汙染物       
超長工作壽命      

超過80%的節能效益     

低於55度以下的工作週溫    

15W15W PAR 38 取代120W鹵素燈泡

~9只 LED

~高流明值輸出

    高度1M  580lm~750lm

~照射角度：30 / 60 

~色溫：CW / NW / WW

~全工作電壓AC100~240V

~高功率因素>0.9

~E27燈座
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